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Bijlage 16: Handleiding 

Hier volgt een zeer gedetailleerde handleiding van hoe de lasercutte Mendel geassembleerd 
kan worden. Eerst zal er begonnen worden met enkele kleinere tussenassemblees.  
In de handleiding zullen er drie grote delen gemaakt worden:  

1. Frame 

2. Tafel 

3. Extrudergedeelte 

Op het einde worden deze drie stukken samengevoegd.  
Als het mechanisch gedeelte geassembleerd is volgt er nog een kleinere handleiding voor 
het correct aansluiten van de elektronica. Veel plezier en succes ermee. 

1. Assembly motor  
           4 x 

 

Benodigdheden: 

 

  4 x motor (Nema 17)     16 x motor tandwielen 
 

         
 

Schuif de 4 motor tandwielen op de motoras. 
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2. Assembly houder tafel zonder motor 
           1 x 

  

Benodigdheden 

 
2 x houder zonder motor tafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bouten aantal moeren aantal sluitringen aantal lagers Aantal 

M4 x 30 2 M4 x 0.7 2 M4 normaal 8 6241Z 2 

    M6 groot 2   

 

Samenstellen van de bout met lager    2 x 

 

 
 

Bout met lager aanbrengen aan de twee tegen elkaar geplaatste óhouders zonder motor 

tafelô. 
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Bevestigen met eerst een sluitring, gevolgd door een moer. 

 

   
 

3. Assembly houder tafel met motor 
           1 x 

  

Benodigdheden 

 

3 x houder tafel met motor 

 
 

bouten aantal moeren aantal sluitringen aantal lagers Aantal 

M4 x 30 2 M4 x 0.7 2 M4 normaal 8 6241Z 2 

    M6 groot 2   
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Samenstellen van de bout met lager    2 x 

 

 
 

Bout met lager aanbrengen aan de drie tegen elkaar geplaatste óhouders tafel met motorô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestigen met eerst een sluitring, gevolgd door een moer. 

 

   
 

4. Houder tafel 1 
           2 x 
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Benodigdheden 

 

2 x houder 2 tafel 1  2 x houder 2 tafel 11  2 x onderkant houder 

               

bouten aantal moeren aantal sluitringen aantal lagers Aantal 

M3x 20 4 M3 x 0.5 4 M3 normaal 8   

M4 x 30 4 M4 x 0.7 4 M4 normaal 24 6241Z 4 

 

Bout M4 x 30 met sluitring    2 x 

 

  
 

Stap 1 monteren in de óhouder 2 tafel 1ô 

 

   
 

Vervolgens langs beide zijden van het lager twee sluitringen van M4 bevestigen dit voor 

beide bouten. 
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Nu op dit geheel óhouder twee tafel 11ô monteren. Let erop dat de uitsparing voor het lager 

langs de zijde van het brede uitsteeksel zit. 

 

   
 

Sluitringen en moeren M4 bevestigen maar de moeren nog niet aanspannen. 

 

   
 

Het geheel in de óonderkant houderô monteren. 
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Voorkomen dat het naar beneden zou glijden door twee bouten van M3 x 20 met sluitringen 

te bevestigen in de hiervoor gemaakte gaten. 

 

  
 

Onderaan op de bouten van M3 nog een sluitring en moer plaatsen en als laatste het geheel 

zachtjes aanspannen. 

 

   
 

5. Houder tafel 2 
           2 x 
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Benodigdheden 

 
2 x houder 2 tafel 1  2 x houder 2 tafel 11  2 x onderkant houder 

 

               

 

bouten aantal moeren aantal sluitringen aantal lagers Aantal 

M3x 20 4 M3 x 0.5 4 M3 normaal 8   

M4 x 30 4 M4 x 0.7 4 M4 normaal 24 6241Z 4 

 

Bout M4 x 30 met sluitring    2 x 

 

  
 

Stap 1 monteren in de óhouder 2 tafel 1ô 
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Vervolgens langs beide zijden van het lager twee sluitringen van M4 bevestigen dit voor 

beide bouten. Net zoals bij houder tafel 1 

   
 

Nu op dit geheel óhouder twee tafel 11ô monteren. Let erop dat de uitsparing voor het lager 

langs de zijde van het brede uitsteeksel zit. 

 

   
 

Sluitringen en moeren M4 bevestigen maar de moeren nog niet aanspannen. 

 

    
 

  



10 
 

Het geheel in de óonderkant houderô monteren. 

   
 

Voorkomen dat het naar beneden zou glijden door twee bouten van M3 x 20 met sluitringen 

te bevestigen in de hiervoor gemaakte gaten. 

 

  
 

Onderaan op de bouten van M3 nog een sluitring en moer plaatsen en als laatste het geheel 

zachtjes aanspannen. 
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6. Assembly onderstuk met motor  
           1x 

 
  

Benodigdheden 

 
2 x onderstuk met motor  4 x poot     2 x ring geleiding 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

bouten aantal moeren aantal sluitringen aantal lagers Aantal 

M3x 20 8 M3 x 0.5 8 M3 normaal 16   

M4 x 30 2 M4 x 0.7 2 M4 normaal 6 6241Z 2 

    M6 groot 2   

 

Neem de twee platen óonderstuk met motorô hou ze met gelijke vorm boven elkaar. 
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Plaats de acht bouten M3 x 20 met sluitring in de acht gepaste gaten. 

 

  
 

Moeren en sluitringen aanbrengen maar deze moeten slechts een beetje opgedraaid 

worden. 

  
 

Breng de twee bouten M4 x 30 voor de geleiding van de riemen met sluitring aan. 

 

  
  



13 
 

De bouten vastmaken langs de onderkant met sluitringen en moeren, niet hard aanspannen. 

Op de bouten voor het aanspannen van de riem eerst een ring geleiding, sluitring M4, lager, 

sluitring, een grote sluitring van M6 en moer aanbrengen. 

 

  
 

Als laatste stap de vier pootjes aanbrengen. 
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7. Assembly onderstuk zonder motor 
           1x 

  
 

Benodigdheden 

 

2 x onderstuk zonder motor    3 x poot 

 

 

 

  

 

 

 

 

     3 x ring geleiding 

 

 

 

 

bouten aantal moeren aantal sluitringen aantal lagers Aantal 

M3x 20 8 M3 x 0.5 8 M3 normaal 16   

M4 x 30 3 M4 x 0.7 3 M4 normaal 9   

    M6 groot 2 6241Z 3 

 

Neem de twee platen óonderstuk zonder motorô hou ze met gelijke vorm boven elkaar. 
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Stop acht bouten M3 x 20 met sluitring in de acht gepaste gaten. 

  
 

Moeren en sluitringen aanbrengen maar deze moeten slechts een beetje opgedraaid 

worden. 

 

   
 

Aanbrengen van de bouten M4 x 30 met sluitring in de hiervoor aangeduide gaten en in de 

sleuf om later de spanning van de riem mee te regelen. 

 

  
  


